
TECHNICKÁ DATA
OBJ. Č. 20661 20662 20663 20664 20665 20666 20667 20668 20669 20670

PRO TRUBKY Ø mm 10–15 15–20 20–25 25–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–90 85–100

DÉLKA ÚPLETU MM 600 600 600 1000 1250 1250 1500 1500 1500 1500

VÁHA KG 0,072 0,086 0,104 0,131 0,277 0,468 0,684 0,706 0,955 0,96

ZATÍŽITELNOST 1019 kg 2080 kg 2080 kg 2080 kg 3059 kg 4078 kg 4996 kg 4996 kg 4996 kg 5812 kg

MATERIÁL úplet z dvojitého ocelového drátu

EAN viz www.runpotec.com 

POPIS

Kabelová punčoška s poutkem. Vyrobená z pružného, robustního a pozin-
kovaného dvojitého ocelového úpletu. Zpětně zapletený konec kabelové 
punčošky nabízí vyšší standard bezpečnosti.
Kabelová punčoška série s poutkem se výborně hodí ke kombinaci s tažným 
lanem RUNPOTEC a kabelovým motorovým navijákem CW 800 E.
RUNPOTEC při trvalém tahu doporučuje použít speciálně vyvinutý otáčivý 
spojovací kolíček z kvalitního nerezu.  
Kvalitní materiály s dlouhou životností! 
Obsah dodávky: 
1 ks 10–15 mm kabelová punčoška s poutkem nebo
1 ks 15–20 mm kabelová punčoška s poutkem nebo
1 ks 20–25 mm kabelová punčoška s poutkem nebo
1 ks 25–30 mm kabelová punčoška s poutkem nebo 
1 ks 30–40 mm kabelová punčoška s poutkem nebo
1 ks 40–50 mm kabelová punčoška s poutkem nebo
1 ks 50–60 mm kabelová punčoška s poutkem nebo 
1 ks 60–70 mm kabelová punčoška s poutkem nebo 
1 ks 70–90 mm kabelová punčoška s poutkem nebo 
1 ks 85–100 mm kabelová punčoška s poutkem 

VÝHODY
• Úplet z dvojitého ocelového 

drátu
• Nejkvalitnější materiály
• Dlouhá životnost
• Optimální v kombinaci  

s navijákem CW 800 E 

Příslušenství:
Otáčivý spojovací kolíček
Obj. č.: 10176

Naviják CW 800 E
Obj. č.: 10136

INFORMACE

Délka úpletu

Příklad použití:

Elektro-System-Technik s.r.o., výhradní zastoupení značky RUNPOTEC v ČR, T: 260 090 711, E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

Kabelová punčoška s poutkem
Pro kabely Ø 10 mm – 100 mm 
Obj. č.: 20661|20662|20663 |20664|20665|20667|20668|20669|20670

STRONGEST  CABL E  PU L L I NG


