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User and safety guide 
Shelly Leak Sensor Cable 
A water leak detection cable 
Safety information 
For safe and proper use, read this guide and keep it for future reference. 
The latest version of the documentation is available at the following address: https://
shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ CAUTION! Do not use the cable if it shows any sign of damage or defect. 
⚠ CAUTION! Do not attempt to repair the cable yourself. 

Product description 
Shelly Leak Sensor Cable is designed for use with Shelly Flood Gen4. It detects water 
along its entire length and can be extended up to 150 m for broader coverage. 

Installation instructions 
⚠ CAUTION! Do not cross or overlap the cable during installation. This may affect leak 
detection accuracy and could lead to false alerts. 
1. Plug the 3.5 mm jack of the leak sensor cable into one of the following: 
•	 Shelly Flood Gen4. 
•	 Another leak sensor cable. 
•	 Extension cable. 
2. Attach the cable to surfaces where leaks are likely to occur. 

Specifications 
Physical 
•	 Size (L x Ø):  2000 x 12 mm / 78.8 x 0.47 inch 
•	 Weight:  37 g / 1.31 oz 
•	 Mounting:  Connect to Shelly Flood Gen4, Leak Sensor Cable or Extension Cable 
•	 Installation:  On floor surfaces, around pipes, sink siphons, or any other areas where 

leaks are likely to occur 
•	 Material:  Conductive polymer and insulated polymer 
•	 Color:  Black and white 
Environmental 
•	 Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F 
•	 Humidity: 30% to 70% RH 

Cleaning 
⚠ CAUTION! Do not use aggressive detergents or abrasive materials. 
ⓘ Before cleaning, always disconnect the cable. 
Use a soft, slightly damp cloth to clean the cable. 

Disposal and recycling 
This refers to the waste of electrical and electronic equipment. It is applicable in the EU, 
US and other countries to collect waste separately. 

This symbol on the product or in the accompanying literature indicates that the 
product should not be disposed of in the daily waste. Shelly Leak Sensor Cable 
must be recycled to avoid possible damage to the environment or human health 

from uncontrolled waste disposal and to promote the reuse of materials and resources. 
It is your responsibility to dispose of the cable separately from general household waste B2514
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English
Legend 
•	 1. 3.5 mm jack 
•	 2. 3.5 mm socket 
•	 3. 2 m leak sensor cable 

Deutsch
Legende 
•	 1. 3.5 mm Klinkenstecker 
•	 2. 3.5 mm Klinkenbuchse 
•	 3. 2 m Leckage-Sensorkabel 
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when it is already unusable. 

Declaration of conformity 
Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the equipment type Leak Sensor Cable is in 
compliance with Directive 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity 
is available at the following internet address: https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Manufacturer: Shelly Europe Ltd. 
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bulgaria 
Tel.: +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Official website: https://www.shelly.com 
Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official web-
site. 
All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this De-
vice belong to Shelly Europe Ltd. 

For UK PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsanleitung 
Shelly Leak Sensor Cable 
Ein Kabel zur Ortung von Wasserlecks 
Sicherheitsinformationen 
Lesen Sie diese Anleitung für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung und be-
wahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. 
Die neueste Version der Dokumentation finden Sie unter folgender Adresse: https://
shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ ACHTUNG! Verwenden Sie das Kabel nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen 
oder Defekten aufweist. 
⚠ ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, das Kabel selbst zu reparieren. 

Produktbeschreibung 
Shelly Leak Sensor Cable ist für die Verwendung mit Shelly Flood Gen4 ausgelegt. Es 
erkennt Wasser über seine gesamte Länge und kann für eine noch größere Abdeckung 
auf bis zu 150 m verlängert werden. 

Installationsanleitung 
⚠ ACHTUNG! Das Kabel darf während der Installation nicht gekreuzt oder überlappt 
werden. Dies kann die Genauigkeit der Leckerkennung beeinträchtigen und zu Fehlalar-
men führen. 
1. Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker des Lecksensorkabels in eines der folgenden Geräte: 
•	 Shelly Flood Gen4. 
•	 Ein anderes Lecksensorkabel. 
•	 Verlängerungskabel. 
2. Befestigen Sie das Kabel an Oberflächen, an denen Lecks auftreten können. 

Spezifikation 
Physisch 
•	 Größe (L x Ø):  2000 x 12 mm / 78.8 x 0.47 inch 
•	 Gewicht:  37 g / 1.31 oz 
•	 Montage:  Verbinden Sie es mit Shelly Flood Gen4, dem Leckagesensorkabel oder 

dem Verlängerungskabel 
•	 Installation:  Auf Fußböden, um Rohre, Siphons von Waschbecken oder in anderen 

Bereichen, in denen Leckagen wahrscheinlich sind 
•	 Material:  Leitfähiges Polymer und isoliertes Polymer 
•	 Farbe:  Schwarz und Weiß 
Umwelt 
•	 Arbeitstemperatur: -20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F 
•	 Luftfeuchtigkeit: 30% bis 70% relative Luftfeuchtigkeit 

Reinigung 
⚠ ACHTUNG! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel. 
ⓘ Trennen Sie vor dem Reinigen immer das Kabel. 
Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch, um das Kabel zu reinigen. 

Entsorgung und Recyling 
Dies bezieht sich auf die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. In der EU, den 
USA und anderen Ländern müssen diese Geräte getrennt entsorgt werden. 

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation weist darauf 
hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Shelly 
Leak Sensor Cable muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt 

oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden 
und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer 

Verantwortung, das Kabel getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es 
bereits unbrauchbar ist. 

Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass der Gerätetyp Leak Sensor Cable der Richtlinie 
2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: 
https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Hersteller: Shelly Europe Ltd. 
Addresse: Cherni Vrah Blvd. 51, Gebäude 3, Etagen 2-3, Sofia 1407, Bulgarien 
Tel.: +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Offizielle Website: https://www.shelly.com 
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website 
veröffentlicht. 
Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusam-
menhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd. 

Návod k použití a bezpečnostní pokyny
Shelly Leak Sensor Cable
Kabel pro detekci úniku vody
Bezpečnostní informace
Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější
použití. Nejnovější verze dokumentace je k dispozici na této adrese:
https://shelly.link/leak_sensor_cable
⚠UPOZORNĚNÍ! Kabel nepoužívejte, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo
poruchy.
⚠UPOZORNĚNÍ! Nepokoušejte se kabel sami opravovat.

Popis výrobku
Shelly Leak Sensor Cable je určen pro použití se zařízením Shelly Flood Gen4. Dete-
kuje vodu po celé své délce a pro širší pokrytí jej lze prodloužit až na 150 m.

Pokyny k instalaci
⚠UPOZORNĚNÍ! Kabel při instalaci nekřižte ani nepokládejte přes sebe. Může to ovliv-
nit přesnost detekce úniku a vést k falešným hlášením.
1. Zapojte konektor jack 3,5 mm detekčního kabelu do jednoho z těchto míst:
• Shelly Flood Gen4.
• Další detekční kabel.
• Prodlužovací kabel.
2. Připevněte kabel k plochám, kde k úniku pravděpodobně dojde.

Technické údaje
Mechanické
• Rozměry (D x Ø): 2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 in
• Hmotnost: 37 g / 1,31 oz
• Montáž: připojení k Shelly Flood Gen4, detekčnímu kabelu nebo prodlužovacímu

kabelu
• Instalace: na podlahové plochy, kolem potrubí, sifonů umyvadel nebo na jiná místa,

kde k úniku pravděpodobně dojde
• Materiál: vodivý polymer a izolovaný polymer
• Barva: černá a bílá

Provozní podmínky
• Provozní teplota okolí: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
• Vlhkost: 30 % až 70 % RH

Čištění
⚠UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály.ⓘPřed čištěním kabel vždy odpojte.
K čištění kabelu použijte měkký, mírně navlhčený hadřík.

Likvidace a recyklace
Týká se odpadu z elektrických a elektronických zařízení. V EU, USA a dalších zemích
se odpad sbírá odděleně.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci
znamená, že se výrobek nesmí likvidovat spolu s běžným domovním
odpadem. Shelly Leak Sensor Cable musí být recyklován, aby se předešlo
možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolova-

nou likvidací odpadu a aby se podpořilo opětovné využití materiálů a zdrojů. Je vaší
odpovědností odevzdat kabel odděleně od běžného domovního odpadu, jakmile je již
nepoužitelný.

Prohlášení o shodě
Společnost Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že zařízení typu Leak Sensor Cable je
v souladu se směrnicí 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici
na této internetové adrese: https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC
Výrobce: Shelly Europe Ltd.
Adresa: 51 Cherni Vrah Blvd., budova 3, patra 2 až 3, Sofia 1407, Bulharsko
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Oficiální web: https://www.shelly.com

Změny kontaktních údajů zveřejňuje Výrobce na oficiálním webu.
Všechna práva k ochranné známce Shelly® a ostatní práva duševního vlastnictví spo-
jená s tímto Zařízením náleží společnosti Shelly Europe Ltd.
Český překlad zajistila společnost EST Praha. Závazné je anglické znění výrobce.

Česky
Česky

Legenda
•	1. Konektor jack 3,5 mm
•	2. Zdířka jack 3,5 mm
•	3. Detekční kabel 2 m

Návod na použitie a bezpečnostné pokyny
Shelly Leak Sensor Cable
Kábel na detekciu úniku vody
Bezpečnostné informácie
Na bezpečné a správne použitie si prečítajte túto príručku a uschovajte ju na neskor-
šie použitie. Najnovšia verzia dokumentácie je k dispozícii na tejto adrese:
https://shelly.link/leak_sensor_cable
⚠UPOZORNENIE! Kábel nepoužívajte, ak vykazuje akékoľvek známky poškodenia
alebo poruchy.
⚠UPOZORNENIE! Nepokúšajte sa kábel sami opravovať.

Opis výrobku
Shelly Leak Sensor Cable je určený na použitie so zariadením Shelly Flood Gen4.
Deteguje vodu po celej svojej dĺžke a na širšie pokrytie sa dá predĺžiť až na 150 m.

Pokyny na inštaláciu
⚠UPOZORNENIE! Kábel pri inštalácii nekrížte ani neukladajte cez seba. Môže to
ovplyvniť presnosť detekcie úniku a viesť k falošným hláseniam.
1. Zapojte konektor jack 3,5 mm detekčného kábla do jedného z týchto miest:
• Shelly Flood Gen4.
• Ďalší detekčný kábel.
• Predlžovací kábel.
2. Pripevnite kábel na plochy, kde k úniku pravdepodobne dôjde.

Technické údaje
Mechanické
• Rozmery (D x Ø): 2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 in
• Hmotnosť: 37 g / 1,31 oz
• Montáž: pripojenie k Shelly Flood Gen4, detekčnému káblu alebo predlžovaciemu

káblu
• Inštalácia: na podlahové plochy, okolo potrubia, sifónov umývadiel alebo na iné

miesta, kde k úniku pravdepodobne dôjde
• Materiál: vodivý polymér a izolovaný polymér
• Farba: čierna a biela

Prevádzkové podmienky
• Prevádzková teplota okolia: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
• Vlhkosť: 30 % až 70 % RH

Čistenie
⚠UPOZORNENIE! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne materiály.ⓘPred čistením kábel vždy odpojte.
Na čistenie kábla použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.

Likvidácia a recyklácia
Týka sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení. V EÚ, USA a ďalších kraji-
nách sa odpad zbiera oddelene.

Symbol prečiarknutej popolnice na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii
znamená, že sa výrobok nesmie likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Shelly Leak Sensor Cable musí byť recyklovaný, aby sa predišlo
možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontro-

lovanou likvidáciou odpadu a aby sa podporilo opätovné využitie materiálov
a zdrojov. Je vašou zodpovednosťou odovzdať kábel oddelene od bežného domo-
vého odpadu, len čo je už nepoužiteľný.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Shelly Europe Ltd. týmto vyhlasuje, že zariadenie typu Leak Sensor Cable
je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je
k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC
Výrobca: Shelly Europe Ltd.
Adresa: 51 Cherni Vrah Blvd., budova 3, poschodia 2 až 3, Sofia 1407, Bulharsko
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Oficiálny web: https://www.shelly.com
Zmeny kontaktných údajov zverejňuje Výrobca na oficiálnom webe.
Všetky práva k ochrannej známke Shelly® a ostatné práva duševného vlastníctva
spojené s týmto Zariadením patria spoločnosti Shelly Europe Ltd.
Slovenský preklad zabezpečila spoločnosť EST Praha. Záväzné je anglické znenie
výrobcu.

Slovensky

Slovensky
Legenda
•	1. Konektor jack 3,5 mm
•	2. Zdierka jack 3,5 mm
•	3. Detekčný kábel 2 m

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiálny dodávateľ Shelly v ČR a SR
www.est-praha.cz
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Português

Manual do utilizador e de segurança 
Cabo do sensor de fugas 
Um cabo de deteção de fugas de água 
Informations de sécurité 
Para uma utilização segura e correta, leia este manual e guarde-o para referência futura. 
A versão mais recente da documentação está disponível no seguinte endereço: https://
shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ CUIDADO! Não utilizar o cabo se este apresentar qualquer sinal de dano ou defeito. 
⚠ ATENÇÃO! Não tente reparar o cabo por si próprio. 

Descrição do produto 
O Shelly Leak Sensor Cable foi concebido para ser utilizado com o Shelly Flood Gen4. 
Detecta água ao longo de todo o seu comprimento e pode ser estendido até 150 m para 
uma cobertura mais ampla. 

Instruções de instalação 
⚠ CUIDADO! Não cruzar ou sobrepor o cabo durante a instalação. Isto pode afetar a 
precisão da deteção de fugas e pode levar a falsos alertas. 
1. Ligue a tomada de 3,5 mm do cabo do sensor de fugas a um dos seguintes apa-

relhos: 
•	 Shelly Flood Gen4. 
•	 Outro cabo de sensor de fugas. 
•	 Cabo de extensão. 
2. Fixe o cabo a superfícies onde é provável que ocorram fugas. 

Especificações 
Físico 
•	 Tamanho (L x Ø):  2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 polegadas 
•	 Peso:  37 g / 1,31 oz 
•	 Montagem:  Conectar ao Shelly Flood Gen4, Cabo do Sensor de Fuga ou Cabo de 

Extensão 
•	 Instalação:  Em superfícies de pavimento, à volta de canos, sifões de lavatório ou 

quaisquer outras áreas onde seja provável a ocorrência de fugas 
•	 Material:  Polímero condutor e polímero isolado 
•	 Cor:  Preto e branco 
Ambiental 
•	 Temperatura de funcionamento: -20°C a 40°C / -5°F a 105°F 
•	 Humidade: 30% a 70% HR 

Limpeza 
⚠ CUIDADO! Não utilizar detergentes agressivos ou materiais abrasivos. 
ⓘ Antes de limpar, desligue sempre o cabo. 
Utilize um pano macio e ligeiramente húmido para limpar o cabo. 

Eliminação e reciclagem 
Refere-se aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. É aplicável na UE, 
nos EUA e noutros países para recolher os resíduos separadamente. 

Português
Legenda 
•	 1. Tomada de 3,5 mm 
•	 2. Tomada de 3,5 mm 
•	 3. Cabo do sensor de fugas de 2 m

Français
Légende 
•	 1. Prise jack 3.5 mm 
•	 2. Connecteur 3.5 mm 
•	 3. Câble de détection de fuite de 2 m

Polski
Legenda 
•	 1. Wtyk 3,5 mm 
•	 2. Gniazdo 3,5 mm 
•	 3. Przewód czujnika wycieku 2 m

Nederlands
Legenda 
•	 1. 3,5 mm jackplug 
•	 2. 3,5 mm aansluiting 
•	 3. 2 m leksensorkabel
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Este símbolo no produto ou na literatura que o acompanha indica que o produto 
não deve ser eliminado no lixo diário. O Shelly Leak Sensor Cable deve ser re-
ciclado para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana 

resultantes da eliminação não controlada de resíduos e para promover a reutilização de 
materiais e recursos. É da sua responsabilidade eliminar o cabo separadamente do lixo 
doméstico geral quando este já estiver inutilizado. 

Declaração de conformidade 
Pelo presente, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento Leak Sensor Ca-
ble está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE. O texto completo da declaração 
de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: 
https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Fabricante: Shelly Europe Ltd. 
Endereço: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bulgária 
Tel: +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Sítio Web oficial: https://www.shelly.com 
As alterações nas informações de contacto são publicadas pelo Fabricante no sítio 
Web oficial. 
Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos intelectuais asso-
ciados a este Dispositivo pertencem à Shelly Europe Ltd. 

Français

Notice d’utilisation et consignes de sécurité 
Shelly Leak Sensor Cable 
Un câble de détection de fuite d’eau 
Informations de sécurité 
Pour garantir une utilisation sûre et correcte, veuillez lire attentivement cette notice et la 
conserver pour toute consultation ultérieure. 
La dernière version de la documentation est disponible à l’adresse suivante : https://
shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ ATTENTION ! N’utilisez pas le câble s’il montre des signes de détérioration ou de 
dysfonctionnement. 
⚠ ATTENTION ! N’entreprenez pas de réparations du câble par vous-même. 

Présentation du produit 
Shelly Leak Sensor Cable est compatible avec Shelly Flood Gen4. Il permet de détecter 
la présence d’eau sur toute sa longueur et peut être prolongé jusqu’à 150 mètres pour 
couvrir une zone plus vaste. 

Instructions d’installation 
ATTENTION ! Ne croisez pas et ne superposez pas le câble pendant l’installation, car cela 
peut altérer la précision de détection et provoquer de fausses alertes. 
1. Insérez la prise jack 3,5 mm du câble de détection de fuite dans l’un des dispositifs 

suivants : 
•	 Shelly Flood Gen4 
•	 Un autre câble de détection de fuite 
•	 Un câble d’extension 
2. Placez le câble sur les surfaces où des fuites pourraient se produire. 

Caractéristiques techniques 
Physiques 
•	 Dimensions (L x Ø) :  2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 in 
•	 Poids :  37 g / 1,31 oz 
•	 Montage :  Connexion à Shelly Flood Gen4, câble de détection de fuite ou câble 

d’extension 
•	 Installation :  Sur les sols, autour des tuyaux, des siphons d’évier ou dans toute 

autre zone où des fuites pourraient survenir 
•	 Matériaux :  Polymère conducteur et polymère isolant 
•	 Couleur :  Noir et blanc 
Environnementales 
•	 Température de fonctionnement : -20 °C à 40 °C / -5 °F à 105 °F 
•	 Humidité : 30 % à 70 % 

Reinigung 
⚠ ATTENTION ! N’utilisez pas de détergents forts ni de matériaux abrasifs. 
ⓘ Débranchez toujours le câble avant de le nettoyer. 
Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour nettoyer le câble. 

Gestion et recyclage des déchets 
Cela concerne les déchets d’équipements électriques et électroniques. Cette réglemen-
tation est applicable dans l’UE, aux États-Unis et dans d’autres pays, où une collecte 
séparée des déchets est requise. 

Ce symbole présent sur le produit ou dans la documentation jointe indique que 
le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Le Shelly Leak Sensor 
Cable doit être recyclé afin de prévenir tout risque pour l’environnement ou la 

santé humaine lié à une élimination non contrôlée, et pour encourager la réutilisation 
des matériaux et ressources.s. Il est de votre responsabilité de jeter le câble séparément 
des déchets ménagers lorsqu’il n’est plus utilisable. 

Déclaration de conformité 
Par la présente, Shelly Europe Ltd. atteste que le type d’équipement Leak Sensor Cable 

est conforme à la Directive 2011/65/UE. 
Le texte complet de la déclaration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse Inter-
net suivante : https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Fabricant : Shelly Europe Ltd. 
Adresse : 51 Boulevard Cherni Vrah, bâtiment 3, étages 2-3, Sofia 1407, Bulgarie 
Tél. : +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Site Internet officiel : https://www.shelly.com 
Les changements des coordonnées sont publiés par le fabricant sur le site Internet 
officiel. 
Tous les droits de la marque Shelly® et les autres droits intellectuels associés à ce 
Dispositif appartiennent à Shelly Europe Ltd. 

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa 
Shelly Leak Sensor Cable 
Kabel do wykrywania wycieków wody 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy przeczytać niniejszą in-
strukcję i zachować ją na przyszłość. 
Najnowsza wersja dokumentacji jest dostępna pod następującym adresem: https://
shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ UWAGA! Nie używaj kabla, jeśli wykazuje on jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub 
wady. 
⚠ UWAGA! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy kabla. 

Opis produktu 
Shelly Leak Sensor Cable jest przeznaczony do użytku z Shelly Flood Gen4. Wykrywa 
wodę na całej swojej długości i można go przedłużyć do 150 m, aby uzyskać szerszy 
zasięg. 

Instrukcja instalacji 
⚠ UWAGA! Nie krzyżować ani nie nakładać na siebie przewodu podczas instalacji. Może 
to wpłynąć na dokładność wykrywania wycieków i prowadzić do fałszywych alarmów. 
1. Podłącz wtyczkę 3,5 mm kabla czujnika wycieku do jednego z poniższych urządzeń: 
•	 Shelly Flood Gen4. 
•	 Inny przewód czujnika wycieku. 
•	 Przedłużacz. 
2. Podłącz przewód do powierzchni, na których mogą wystąpić wycieki. 

Specyfikacja 
Fizyczne 
•	 Rozmiar (dł. x śr.):  2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 cala 
•	 Waga:  37 g / 1.31 oz 
•	 Montaż:  Podłącz do Shelly Flood Gen4, kabla czujnika wycieku lub przedłużacza 
•	 Instalacja:  Na powierzchniach podłogowych, wokół rur, syfonów umywalkowych 

lub w innych miejscach, w których mogą wystąpić wycieki. 
•	 Materiał:  Przewodzący polimer i izolowany polimer 
•	 Kolor:  Czarno-biały 
Środowisko 
•	 Temperatura otoczenia: -20°C do 40°C / -5°F do 105°F 
•	 Wilgotność: 30% do 70% wilgotności względnej 

Czyszczenie 
⚠ UWAGA! Nie używaj agresywnych detergentów ani materiałów ściernych. 
ⓘ Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć przewód. 
Do czyszczenia kabla należy używać miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. 

Utylizacja i recykling 
Odnosi się to do odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W UE, USA i innych 
krajach obowiązuje selektywna zbiórka odpadów. 

Ten symbol na produkcie lub w dołączonej literaturze wskazuje, że produktu nie 
należy wyrzucać do codziennych odpadów. Shelly Leak Sensor Cable należy 
poddać recyklingowi, aby uniknąć możliwych szkód dla środowiska lub zdrowia 

ludzkiego wynikających z niekontrolowanego usuwania odpadów oraz w celu promo-
wania ponownego wykorzystania materiałów i zasobów. Obowiązkiem użytkownika 
jest pozbycie się kabla oddzielnie od ogólnych odpadów domowych, gdy jest on już 
bezużyteczny. 

Deklaracja zgodności 
Niniejszym Shelly Europe Ltd. oświadcza, że typ urządzenia Leak Sensor Cable jest 
zgodny z dyrektywą 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny 
pod następującym adresem internetowym: https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Producent: Shelly Europe Ltd. 
Adres: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bułgaria 
Tel: +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Oficjalna strona internetowa: https://www.shelly.com 
Zmiany danych kontaktowych są publikowane przez Producenta na oficjalnej stronie 
internetowej. 
Wszelkie prawa do znaku towarowego Shelly® i inne prawa intelektualne związane z 

tym urządzeniem należą do Shelly Europe Ltd., Inc. 

Nederlands

Gebruikers- en veiligheidsgids 
Shelly Leak Sensor Cable 
Een kabel voor het opsporen van waterlekken 
Veiligheidsinformatie 
Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig 
gebruik. 
De meest recente versie van de documentatie is beschikbaar op het volgende adres: 
https://shelly.link/leak_sensor_cable 
⚠ LET OP! Gebruik de kabel niet als deze tekenen van schade of defecten vertoont. 
⚠ LET OP! Probeer de kabel niet zelf te repareren. 

Productbeschrijving 
Shelly Leak Sensor Cable is ontworpen voor gebruik met Shelly Flood Gen4. De kabel 
detecteert water over de hele lengte en kan worden verlengd tot 150 m voor een groter 
bereik. 

Installatie-instructies 
⚠ LET OP! De kabel tijdens de installatie niet kruisen of overlappen. Dit kan de nauwkeu-
righeid van de lekdetectie beïnvloeden en kan leiden tot valse waarschuwingen. 
1. Steek de 3,5 mm stekker van de leksensorkabel in een van de volgende: 
•	 Shelly Flood Gen4. 
•	 Een andere leksensorkabel. 
•	 Verlengkabel. 
2. Bevestig de kabel aan oppervlakken waar waarschijnlijk lekkage optreedt. 

Specificaties 
Fysiek 
•	 Afmetingen (L x Ø): 2000 x 12 mm / 78,8 x 0,47 inc 
•	 Gewicht: 37 g / 1,31 
•	 Montage: Aansluiten op Shelly Flood Gen4, leksensorkabel of verlengkabel 
•	 Installatie:  Op vloeroppervlakken, rond leidingen, gootsteen sifons, of andere 

gebieden waar lekken kunnen optreden 
•	 Materiaal:  Geleidend polymeer en geïsoleerd polymeer 
•	 Kleur:  Zwart en wit 
Milieu: 
•	 Omgevingstemperatuur: -20°C tot 40°C / -5°F tot 105°F 
•	 Vochtigheid: 30% tot 70% 

Reinigen 
⚠ LET OP! Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schurende materialen. 
ⓘ Koppel de kabel altijd los voordat u deze schoonmaakt. 
Gebruik een zachte, licht vochtige doek om de kabel schoon te maken. 

Verwijdering en recycling 
Dit verwijst naar het afval van elektrische en elektronische apparatuur. Het is van toe-
passing in de EU, VS en andere landen om afval gescheiden 
in te zamelen. 

Dit symbool op het product of in de begeleidende 
literatuur geeft aan dat het product niet bij het da-
gelijkse afval mag. Shelly Leak Sensor Cable moet 

worden gerecycled om mogelijke schade aan het milieu of 
de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijde-
ring te voorkomen en om het hergebruik van materialen en 
hulpbronnen te bevorderen. Het is uw verantwoordelijkheid 
om de kabel apart van het gewone huisvuil weg te gooien als 
deze al onbruikbaar is. 

Verklaring van conformiteit 
Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat de apparatuur van het 
type Leak Sensor Cable in overeenstemming is met Richtlijn 
2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsver-
klaring is beschikbaar op het volgende internetadres: 
https://shelly.link/leak_sensor_cable_DoC 
Fabrikant: Shelly Europe Ltd. 
Adres: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, Sofia 1407, Bul-
garije 
Tel: +359 2 988 7435 
E-mail: support@shelly.cloud 
Officiële website: https://www.shelly.com 
Wijzigingen in contactgegevens worden door de fabrikant op 
de officiële website gepubliceerd. 
Alle rechten op het handelsmerk Shelly® en andere intellec-
tuele rechten in verband met dit apparaat behoren toe aan 
Shelly Europe Ltd. 
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