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profesionaini merici techniky

Série digitalnich multimetrii TRUE RMS
s optimalnim pomérem cena / vykon

o Méreni skutecné efektivni hodnoty (TRUE RMS) pfi méFeni nelinedrnich priibéhli
¢ Robustni gumovy ochranny ram pro lepSi uchopeni a odolnost proti narazu

e Ergonomické pouzdro s velkym displejem a osvétlenim

e Zobrazovani hodnot MIN / MAX / AVG, ukladani do paméti HOLD

e Kontrola zdifek s upozornénim (opticky / akusticky) jako ochrana pred chybou obsluhy
(ochrana pojistky)

i 1]
e Kvalitni silikonové méfici kabely s 2mm a 4mm 11 ll 'HI
méficimi hroty (pozlacenymi) a ochranna brasna soucasti dodavky

E S T S Elektrotechnika — nase poslani jiz od roku 1991
ektro-System-Technik, s.r.o.
Dodavatel znacky BENNING v CR WWW.EST-PRAHA.CZ



Série digitalnich multimetrd TRUE RMS BENNING

Robustni gumovy ochranny ram pro lepsi uchopeni a odolnost proti narazu

;‘i

Silikonové méfici kabely s pozlacenymi hroty
(2mm pevné a 4mm nasroubovatelné)

BENNING MM 2-1, MM 2-2, MM 2-3

Mérici funkce:

o Méfeni napéti TRUE RMS (1000 V AC/DC) s max. presnosti 0,2 %

o Méreni odporu (60 MQ) a frekvence (50 kHz)

e Zkouska prlichodnosti a zkouska diod (opticky a akusticky)

e Funkce VoltSensoru pro bezdotykovou nebo jednopdlovou zkouSku faze

MM 2-2, MM 2-3 navic:
e Méreni proudu TRUE RMS (10 A AC/DC) jisténo vykonovou pojistkou 1 kV

Obsah dodavky MM 2-3

Rozsahy / Funkce
Napéti AC / DC

Proud AC / DC

Odpor

Frekvence

Kapacita

Teplota

Zkous$ka priichodnosti

Zkouska diody
VoltSensor (indikétor napéti)

Displej

Diagnéza a datova pamét’

Méfici metoda

Kontrola zdifek (proudovy vstup)
Bezpecnost

Kategorie méreni

Napajeni

Rozméry / hmotnost

0bj. &.

o Méreni kapacity (10 mF)
MM 2-3 navic:
e Méreni teploty (-40 °C az +400 °C) vcetné Cidla teploty

DalSi charakteristiky:

e Podsviceny digitéini displej s rozliSenim 6 000 digit

e Pfesné méreni skutecné efektivni hodnoty TRUE RMS

e Pamét hodnot MIN / MAX / AVG a méFeni relativnich hodnot (REL)

 Rychla zkouska prlichodnosti (< 15 ms) s optickou a akustickou signalizaci

o Kontrola zdifek (opticky / akusticky) u proudového vstupu s upozornénim pfi chybé
obsluhy na ochranu pojistky

e Displej HOLD (ulozeni aktudlni naméfené hodnoty)

e Automaticka a manualni volba méficiho rozsahu (RANGE)

 VSechny rozsahy s ochranou proti pretizeni do 1 000 V

o Kompaktni a ergonomické pouzdro pro ovladani jednou rukou

¢ Obsah dodavky:
- Digitalni multimetr s robustnim gumovym ochrannym ramem
- Kvalitni silikonové méfici kabely s pozlacenymi 2mm / 4mm hroty
- Cidlo teploty (MM 2-3), ochranna brasna a sada baterii

MM 2-1 MM 2-2 MM 2-3
60 mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
- 6 A, 10 A (vykonovou pojistkou 1 kV)
600 Q /6 k2 /60 kR /600 kQ /6 MQ /60 MQ
10 Hz az max. 50 kHz (napéti), 50 Hz aZ 1,00 kHz (proud)
- 20 nF /200 nF /2 000 nF / 20 pF / 200 pF / 2 000 pF / 10 mF
- - -40 °C az +400 °C
< 30 Q aZ 480 Q (optickd a akusticka signalizace), vybavovaci doba < 15 ms
3V (opticka a akustickd signalizace)
Bezdotykova zkouska faze (méFeni elektrického pole), 2 stupné citlivosti
Jednopdlova zkouska faze méficim kabelem, 2 stupné citlivosti
6 000 bodd, max. 5 aktualizaci / sekunda, podsviceno
MIN/ MAX/ AVG: Pamét miniméalni / maximalni a stfedni hodnoty
REL A: Méreni relativni hodnoty
HOLD: UloZeni aktudlni naméfené hodnoty
Metoda méFeni skutecné efektivni hodnoty (TRUE RMS)
Optické a akustické upozornéni pii chybné volbé méficiho rozsahu (ochrana pojistky)
DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033, DIN EN 61010-031
CAT IV 300V, CAT Il 600 V, CAT Il 1000 V
2 x 1,5V baterie (AAA/IEC LR03), provoz cca 190 h bez podsviceni displeje
161 x80x50mm/334g
044691 044692 044693

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.,

CZ - Pod Pekarnami 338/12, 190 00 Praha 9, www.est-praha.cz / SK — Zelezniéna 23, 915 01 Nové Mesto n/V, www.est-slovensko.sk

Technické zmény vyhrazeny.
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