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USER AND SAFETY GUIDE

SHELLY PRO EM-50
SINGLE-PHASE ENERGY METER

Read before use

This document contains important technical and safety information about the
device, its safe use and installation.

/ACAUTION! Before beginning the installation, please read carefully and entirely
this guide and any other documents accompanying the device. Failure to follow the
installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life,
violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Shelly Eu-
rope Ltd is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation
or improper operation of this device due to failure of following the user and safety
instructions in this guide.

Product Introduction

Shelly® is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow re-
mote control of electric circuits through a mobile phone, tablet, PC, or home auto-
mation system. Shelly® devices can work standalone in a local Wi-Fi network or
they can also be operated through cloud home automation services. Shelly Cloud
is a service that can be accessed using either an Android or iOS mobile application
or with any internet browser at https:/control.shelly.cloud/. Shelly® devices can
be accessed, controlled, and monitored remotely from any place where the user
has internet connectivity, as long as the devices are connected to a Wi-Fi router
and the Internet. Shelly® devices have an Embedded Web Interface accessible at
http://192.168.33.1 when connected directly to the device access point, or at the
device IP address on the local Wi-Fi network. The embedded Web Interface can be
used to monitor and control the device, as well as adjust its settings.

Shelly® devices can communicate directly with other Wi-Fi devices through HTTP
protocol. An API is provided by Shelly Europe Ltd. For more information, please
visit: https:/shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.

Shelly® devices are delivered with factory-installed firmware. If firmware updates
are necessary to keep the devices in conformity, including security updates,Shelly
Europe Ltd will provide the updates free of charge through the device Embedded
Web Interface or the Shelly mobile application, where the information about the
current firmware version is available. The choice to install or not the device firm-
ware updates is the user’s sole responsibility. Shelly Europe Ltd shall not be liable
for any lack of conformity of the device caused by failure of the user to install the
provided updates in a timely manner.

Shelly® Pro Series

Shelly® Pro series is a line of devices suitable for homes, offices, retail stores,
manufacturing facilities, and other buildings. Shelly® Pro devices are DIN mount-
able inside the breaker box, and highly suitable for new building construction. All
Shelly® Pro devices can be controlled and monitored through Wi-Fi and LAN con-
nections. Bluetooth connection can be used for the inclusion process.

Shelly Pro EM-50 (The Device) is a DIN rail mountable single-phase, dual-channel
energy meter with a dry contacts relay for contactor control. The Device reports
accumulated energy as well as voltage, current, and power factor data in real time.
It stores data in non-volatile memory for later retrieval at least 60 days of 1 min
data resolution.
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Fig. 1
Legend
Device terminals:
« O: Relay output
* I: Relay input
« A: Current transformer A (CTA) input
« IB: Current transformer B (CTB) input
* N: Neutral terminal
« L: Live (100-260 VAC) terminal
Cables:
* N: Neutral cable
« L: Live (100-260 VAC) cable

Installation Instructions

/ACAUTION! Danger of electrocution. Mounting/installation of the Device to the
power grid has to be performed with caution, by a qualified electrician.
/CAUTION! Danger of electrocution. Every change in the connections has to be
done after ensuring there is no voltage present at the Device terminals.
/CAUTION! Use the Device only with a power grid and appliances that comply with
all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connect-
ed to the Device may damage it.

/CAUTION! Do not connect the Device to appliances exceeding the given max load!
/ACAUTION! Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any
other method could cause damage and/or injury.

/CAUTION! Do not install the Device where it can get wet.

/ACAUTION! Plug in or unplug the LAN cable only when the Device is powered off!
The LAN cable must not be metallic in the parts touched by the user to plug it in
or unplug it.

ARECOMMENDATION: Connect the Device using solid single-core cables or strand-
ed cables with ferrules. The cables should have insulation with increased heat resis-
tance, not less than PVC T105°C (221°F).

/CAUTION! The Device and the load current circuit has to be secured by a cable
protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C,
max. 2 A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).

Before starting the mounting/installation of the Device, check that the breakers
are turned off and there is no voltage on their terminals. This can be done with
a phase tester or multimeter. When you are sure that there is no voltage, you can
proceed to connecting the cables.

Following the diagram in Fig. 1 install the current transformer CTA around the ca-
ble of a load circuit and CTB around the cable of another load circuit.

Mount the Device onto the DIN rail.

Plug the cables of the CTA and CTB into the Device IA and IB input connectors
respectively.

Connect the Live cable through a circuit breaker to the L terminal. Connect the

Neutral cable to the N terminal.
Make sure you have made all the connections correctly and then turn on the circuit
breakers.

Initial Inclusion

If you choose to use the Device with the Shelly Smart Control mobile application
and cloud service, instructions on how to connect the Device to the Cloud and
control it through the Shelly Smart Control app can be found in the mobile appli-
cation guide.

The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not conditions for the
Device to function properly. This Device can be used standalone or with various
other home automation platforms and protocols.

ACAUTION! Do not allow children to play with the buttons/switches connected to
the Device. Keep the devices for remote control of Shelly (mobile phones, tablets,
PCs) away from children.

LED indication

« Power: Red light if power supply is connected.

+ Wi-Fi (varies):

- Blue light if in AP mode

- Red light if in STA mode, and not connected to a Wi-Fi network

- Yellow light if in STA mode, and connected to a Wi-Fi network. Not connected
to Shelly Cloud or Shelly Cloud disabled

- Green light if in STA mode, and connected to a Wi-Fi network and the Shelly
Cloud

- The LED will be flashing Red/Blue if OTA update is in progress

LAN: Green light if LAN is connected.

Out: Red light if the relay is closed.

Count: Red light will be flashing when the Device is measuring energy according

to settings with frequency dependent to the energy flowing through the mea-

sured circuit.

User button

« Press briefly to toggle the state of the built-in relay.
+ Press and hold for 5 sec to activate Device AP

« Press and hold for 10 sec to factory reset

Specification

Dimensions (HXWxD): 94 x19 x 69 mm /3.70 x 0.75x 2.71 in

+ Mounting: DIN rail

Ambient temperature: from -20 °C to 40 °C / from -5 °F to 105 °F

Humidity 30 % to 70 % RH

Max. altitude 2000 m / 6562 ft

Power supply: 100 - 260 VAC, 50/60Hz

Electrical consumption: < 3 W

Max. switching voltage: 240 VAC

+ Max. switching current: 2 A

+ Internal temperature sensor: Yes

Voltmeters (RMS for each phase): 100 - 260 V

Voltmeters accuracy: +1 %

Ammeters (RMS via CT): 0- 50 A

Ammeters accuracy:

-41%(5-50 A)

-42%(1-5A)

Power and energy meters:

- Active and apparent power

- Active and apparent energy

- Power factor

+ Measurement data storage: At least 60 days of 1 min data resolution

Data export:

- CSV for PQ recorded values

- JSON format export through RPC

External protection: max. 2 A, tripping characteristic B or C, 6 kA interrupting
rating, energy limiting class 3

RF band: 2400 - 2495 MHz

+ Max. RF power: < 20 dBm

Wi-Fi protocol: 802.11 b/g/n

Wi-Fi operational range (depending on local conditions):

-up to 50 m/ 160 ft outdoors

-up to 30 m/ 100 ft indoors

Bluetooth protocol: 4.2

Bluetooth operational range (depending on local conditions):

-up to 30 m/ 100 ft outdoors

-up to 10 m/ 33 ft indoors

LAN/Ethernet (RJ45): Yes

CPU: ESP32

Flash: 16 MB

Schedules: 20

Webhooks (URL actions): 20 with 5 URLs per hook

+ Scripting: Yes

* MQTT: Yes

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Allterco Robotics EOOD) declares that the ra-
dio equipment type Shelly Pro EM-50 is in compliance with Directive 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address:
https://shelly.link/ProEM-50_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Offizielle Website: https://www.shelly.com

Changes in the contact information data are published by the Manufacturer on
the official website.

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with
this Device belong to Shelly Europe Ltd.

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH
SHELLY PRO EM-50
EINPHASEN-ENERGIEZAHLER

Bitte vor Gebrauch durchlesen

Dieses Dok enthélt wichti hnische und sicherhei hnische Informatio-
nen iiber das Gerét und seine sichere Verwendung und Installation.

AACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumen-
tation sorgféltig und vollstandig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren
kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder GesetzesverstoBen fiihren. Shelly Europe Ltd
haftet nicht fiir Verluste oder Schaden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung
dieses Geréts.

Produktvorstellung

Shelly® ist eine Produktserie innovativer, mikroprozessorgesteuerter Gerate, welche
die Fernsteuerung von Elektrogeréaten iiber ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder
ein Hausautomatisierungssystem ermoglichen. Shelly® Geréte konnen eigenstéandig
in einem lokalen WLAN-Netzwerk arbeiten oder sie kénnen auch iiber Cloud-Diens-
te fiir die Hausautomatisierung betrieben werden. Shelly Cloud ist ein solcher Dienst,
auf den entweder ber eine Android- oder i0S-Applikation oder iiber einen beliebigen
Internetbrowser unter https:/control.shelly.cloud/ zugegriffen werden kann. Shelly®
Geréte konnen von jedem Ort aus, an dem der Benutzer eine Internetverbindung hat,
angesprochen, gesteuert und tiberwacht werden, solange die Gerate mit einem WLAN-
Router und dem Internet verbunden sind. Shelly® Geréte verfiigen iiber eine integrierte
Web-Schnittstelle, die unter http://192.168.33.1 im WLAN-Netzwerk zugénglich ist, das
vom Gerat im Access Point-Modus erstellt wird, oder unter der IP-Adresse des Gerates
im WLAN-Netzwerk, mit dem es verbunden ist. Die integrierte Web-Schnittstelle kann
zur Uberwachung und Steuerung des Gerétes sowie zur Anpassung dessen Einstellun-
gen verwendet werden.

Shelly® Gerate konnen direkt mit anderen WLAN-Geraten iiber das HTTP-Protokoll
kommunizieren. Eine API wird von Shelly Europe Ltd bereitgestellt. Fiir weitere Informa-
tionen besuchen Sie bitte:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.

Shelly® Gerate werden mit werkseitig installierter Firmware ausgeliefert. Um die Ge-
rate konform zu halten, stelltShelly Europe Ltd die notwendigen Firmware-Updates,
einschlieBlich der Sicherheitsupdates, kostenlos iiber die im Gerét eingebettete Web-
Schnittstelle sowie Uber die Shelly-App zur Verfiigung. Die Entscheidung, die Firmware-
Updates des Geréts zu installieren oder nicht, obliegt der alleinigen Verantwortung des
Benutzers. Shelly Europe Ltd haftet nicht fiir Konformitatsmangel des Gerts, die darauf
zuriickzufiihren sind, dass der Benutzer die bereitgestellten Updates nicht rechtzeitig
installiert hat.

Shelly® Pro-Serie

Die Shelly® Pro-Serie ist eine Produktserie, die fiir Wohnungen, Biiros, Einzelhandels-
geschéfte, Produktionsstétten und andere Gebdude geeignet ist. Sie sind auf der
DIN-Schiene im Stromkasten montierbar und sehr gut fiir den Neubau geeignet. Alle
Shelly® Pro-Gerate kdnnen sowohl liber eine WLAN- als auch {ber eine LAN-Verbin-
dung gesteuert und tiberwacht werden. Bluetooth kann zusitzlich fiir die Einbindung
genutzt werden.

Shelly Pro EM-50 (das Gerét) ist ein auf einer DIN-Schiene montierbarer einphasiger
Zweikanal-Energiezahler mit einem potentialfreien Kontaktrelais zur Schiitzsteuerung.
Das Gerat meldet die akkumulierte Energie sowie Spannungs-, Strom- und Leistungs-
faktordaten in Echtzeit. Es speichert die Daten in einem nichtfliichtigen Speicher fiir
den spéteren Abruf mit einer Datenauflésung von mindestens 60 Tagen und 1 Minute.

Schematische Darstellung
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Abb. 1

Legende

Gerateanschliisse:

+ O: Relaisausgang

« I: Relaiseingang

* 1A: Stromwandler A (CTA) Eingang

+ IB: Stromwandler A (CTB) Eingang

+ N: Klemme fiir Neutralleiter

+ L: Klemme fiir Phase (100-260 VAC)
Kabel:

* N: Neutralleiterkabel

+ L: Stromfiihrendes Kabel (100-260 VAC)

Installationsanleitung

AVORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Installation des Gerats an das
Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgefiihrt werden!
/\VORSICHT! Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Anderung der Anschliisse muss
sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geréts keine Spannung anliegt!
/AVORSICHT! Verwenden Sie das Gerét nur mit einem Stromnetz und Geréaten, die allen
geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das
Gerat angeschlossenen Gerétes kann dieses beschédigen!

/\VORSICHT! SchlieRen Sie das Gerét nicht an Geréte an, die die angegebene Hochstlast
iberschreiten!

/\VORSICHT! Schliefen Sie das Gerét nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise
an. Jede andere Methode kann zu Schéden und/oder Verletzungen fiihren!
A\VORSICHT! Installieren Sie das Gerét nicht an einem Ort, an dem es nass werden kann!
/A\VORSICHT! Das LAN-Kabel nur bei ausgeschaltetem Gerét ein- oder ausstecken! Das
LAN-Kabel darf an den Stellen, an denen es beim Ein- oder Ausstecken beriihrt wird, nicht
metallisch sein!

AEMPFEHLUNG: SchlieBen Sie das Gerat mit massiven einadrigen Kabeln oder Litzenka-
beln mit Aderendhiilsen an. Die Kabel sollten eine Isolierung mit erhéhter Warmebestén-
digkeit haben, mindestens PVC T105°C (221°F).

AACHTUNG! Das Gerét und der Laststromkreis muss durch einen Leitungsschutzschal-
ter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslésecharakteristik B oder C, max. 2 A Nenn-
strom, min. 6 kA Ausschaltvermdgen, Energiebegrenzungsklasse 3).

Bevor Sie mit der Installation/Montage des Gerats beginnen, priifen Sie, ob die Leitungs-
schutzschalter (Sicherungen) ausgeschaltet sind und keine Spannung an den Klemmen
anliegt. Dies kann mit einem Phasenpriifer oder Multimeter erfolgen. Wenn Sie sicher
sind, dass keine Spannung anliegt, kdnnen Sie mit dem Anschluss der Kabel fortfahren!
GemaR dem Diagramm in Abb. 1 installieren Sie den Stromwandler CTA um das Kabel

eines Lastkreises und CTB um das Kabel eines anderen Lastkreises.

Montieren Sie das Gerét auf der DIN-Schiene.

Stecken Sie die Kabel von CTA und CTB in die Eingangsanschliisse des Gerats IA bzw.
IB.

Verbinden Sie das stromfiihrende Kabel iiber einen Schutzschalter mit der L-Klemme.
SchlieRen Sie das Neutralleiterkabel an die N-Klemme an.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Verbindungen korrekt hergestellt haben, und schalten Sie
dann die Leitungsschutzschalter ein.

Erstmalige Einbindung

Wenn Sie das Geréat mit der Shelly Smart Control App und unserem Cloud-Dienst nutzen
und steuern mochten, finden Sie Anweisungen dazu in der Anleitung zur Mobilanwen-
dung.

Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung fiir die ordnungs-
gemaRe Funktion des Gerats! Dieses Gerat kann eigenstandig oder mit verschiedenen
anderen Hausautomatisierungsplattformen und -protokollen verwendet werden.
/\VORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Geréat angeschlossenen Tasten/
Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geréte zur Fernsteuerung des Shelly (z.B.: Mobiltele-
fone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

LED-Anzeige
« Power: Rotes Licht, wenn die Stromversorgung angeschlossen ist.
+ Wi-Fi (variiert):
- Blaues Licht wenn in AP Modus
- Rotes Licht wenn in STA Modus, aber nicht mit dem WLAN verbunden
- Gelbes Licht wenn in STA mode, Verbunden mit WLAN-Netzwerk. Nicht verbunden
mit der Shelly Cloud oder Shelly Cloud deaktiviert
- Griines Licht wenn in STA mode, Verbunden mit WLAN-Netzwerk und der Shelly
Cloud
- Rot/Blau blinkendes Licht wenn OTA-Update lauft
+ LAN: Griines Licht, wenn das LAN verbunden ist.
« Out: Rotes Licht, wenn das Relais geschlossen ist.
+ Count: Das rote Licht blinkt, wenn das Gerét die Energie entsprechend den Einstellun-
gen misst, wobei die Haufigkeit von der Energie abhangt, die durch den gemessenen
Stromkreis flieRt.

Benutzertaste

« Kurz driicken, um den Zustand des eingebauten Relais umzuschalten.

+ 5 Sekunden lang gedriickt halten, um den AP zu aktivieren

+ 10 Sekunden lang gedriickt halten, um auf Werkseinstellungen zuriickzusetzen

Spezifikation

Abmessungen (HxBXT): 94 x 19 x 69 mm /3.70x 0.75x 2.71 in

Montage: DIN-Schiene

Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C /-5 °F bis 105 °F

Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH

Max. Hohe 4.M.: 2000m / 6562 ft

+ Spannungsversorgung: 100 - 260 VAC, 50/60Hz

Elektrischer Verbrauch: < 3W

Maximale Schaltspannung: 240 VAC

Maximaler Schaltstrom: 2 A

Interner Temperatursensor: Ja

Voltmeter (RMS fiir jede Phase): 100 - 260 V

Voltmeter Genauigkeit: +1 %

Strommessgerate (RMS tiber Stromwandler): 0- 50 A

Genauigkeit des Amperemeters:

-+1%(5-50 A)

-42%(1-5A)

Leistungs- und Energiezéhler:

- Wirk- und Scheinleistung

- Wirk- und Scheinenergie

- Leistungsfaktor

Speicherung der Messdaten: Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflésung von 1
Minute

+ Datenexport:

- CSV fiir aufgezeichnete PQ-Werte

- Export im JSON-Format {iber RPC

Externer Schutz: max. 2 A, Auslosecharakteristik B oder C, 6 kA Abschaltleistung,
Energiebegrenzungsklasse 3

Frequenzband: 2400 - 2495 MHz

+ Max. Sendeleistung in Frequenzband: <20 dBm

WLAN-Protokoll: 802.11 b/g/n

WLAN-Reichweite (abhéngig von den &rtlichen Gegebenheiten):

- bis zu 50 m / 160 ft im Freien

- bis zu 30 m /100 ft in Innenrdumen

Bluetooth-Protokoll: 4.2

Bluetooth-Reichweite (abhéngig von den drtlichen Gegebenheiten):

- bis zu 30 m /100 ft im Freien

- bis zu 10 m / 33 ft in Innenrdumen

LAN/Ethernet (RJ45): Ja

CPU: ESP32

Flash: 16 MB

Zeitpléne: 20

WebHooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro WebHook

Skripting: Ja

« MQTT: Ja

Konformitatserkldarung

Hiermit erklart Shelly Europe Ltd. (ehemals Allterco Robotics EOOD), dass der Funkanla-
gentyp Shelly Pro EM-50 der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/
EU entspricht. Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter fol-
gender Internetadresse

https:/shelly.link/ProEM-50_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-Mail: support@shelly.cloud

Offizielle Website: https:/www.shelly.com

Anderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website
veroffentlicht

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusam-
menhang mit diesem Geréat gehoren Shelly Europe Ltd.
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NAVOD K POUZITI A BEZPECNOSTNI POKYNY
SHELLY PRO EM-50

JEDNOFAZOVY ELEKTROMER

Prectéte si pred pouzitim

Tento dok bsahuje dilezité technické a bezp

o Zafizeni, o jeho bezpeéném pouZivani a instalaci.
/UPOZORNENI! NeZ zaénete s instalaci, pfectéte si pozorné av celém rozsahu
tento navod i vSechny ostatni dokumenty, které Zarizeni doprovazeji. NedodrZeni
postupu instalace mize vést k poruse, k ohroZeni zdravi a Zivota, k poruseni zakona
nebo k odmitnuti zakonnych a/nebo obchodnich zéruk, pokud byly poskytnuty.
Spolecnost Shelly Europe Ltd. neodpovidd za Zadnou ztrétu ani skodu, kterd vznikne
nespravnou instalaci nebo nespravnym provozem tohoto Zafizeni v disledku nedo-
drZeni pokynt v tomto névodu.

Predstaveni produktu

Shelly® je fada zafizeni fizenych mikroprocesorem, kterd umoziuji ovladdat elek-
trické obvody na délku z mobilniho telefonu, tabletu, pocitace nebo ze systému
domaéci automatizace. Zafizeni Shelly® mohou pracovat samostatné v mistni siti
Wi-Fi nebo pres cloudové sluzby domaci automatizace.

Shelly Cloud je sluzba, ke které se dostanete z mobilni aplikace pro Android a i0OS
nebo z kteréhokoli internetového prohlizece na adrese
https://control.shelly.cloud/. Zafizeni Shelly® Ize ovlddat a sledovat na délku
odkudkoli, kde ma uzivatel pfipojeni k internetu, pokud jsou pfipojena k routeru
Wi-Fi a k internetu.

Zatizeni Shelly® maji vestavéné webové rozhrani. Dostupné je na adrese
hitp://192.168.33.1, kdyz jste pfipojeni pfimo k pfistupovému bodu Zafizeni, nebo
na IP adrese Zafizeni v mistni siti Wi-Fi. Pfes vestavéné webové rozhrani Ize Zafi-
zeni sledovat, ovladat i nastavovat.

Zatizeni Shelly® umi komunikovat pfimo s dal$imi zafizenimi Wi-Fi protokolem
HTTP. Rozhrani API poskytuje spole¢nost Shelly Europe Ltd. Vice najdete na
adrese:

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview

Zatizeni Shelly® se dodévaji s firmwarem nainstalovanym z vyroby. Pokud jsou
k udrzeni shody nutné aktualizace firmwaru, véetné bezpe€nostnich, poskytne je
spolecnost Shelly Europe Ltd. zdarma pres vestavéné webové rozhrani Zafizeni
nebo pies mobilni aplikaci Shelly, kde je vidét i aktudlni verze firmwaru.
Rozhodnuti, zda aktualizaci firmwaru nainstalovat, je vyhradni odpovédnosti
uzivatele. Spole¢nost Shelly Europe Ltd. neodpovida za nedostatky ve shodé Zafi-
zeni zplisobené tim, Ze uzivatel poskytnuté aktualizace v¢as nenainstaloval.

Rada Shelly® Pro

Rada Shelly® Pro je uréena pro byty, kancelafe, prodejny, vyrobni provozy a dal$i
budovy. Zafizeni Shelly® Pro se montuji na lidtu DIN v rozvadéci a hodi se zvlast
dobfe do novostaveb.

Vsechna zafizeni Shelly® Pro Ize ovladat a sledovat pies Wi-Fi a pres sit LAN.
K prvnimu pfipojeni Ize vyuzit Bluetooth.

Shelly Pro EM-50, déle Zafizeni, je jednofazovy dvoukanalovy elektromér na listu
DIN s reléovym bezpotencidlovym kontaktem pro ovladani stykace.

Zafizeni hlasi kumulovanou naméfenou energii avredlném Case také napéti,
proud a Ucinik. Data ukladd do trvalé paméti a lze je zpétné ziskat nejméné za
60 dni v minutovém rozliSeni.

Legenda
Svorky Zafizeni:
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« I: vstup relé

« 1A: vstup méficiho transforméatoru proudu A, tedy CTA
« IB: vstup méficiho transformatoru proudu B, tedy CTB
* N: svorka neutréiniho vodice

« L: svorka faze, 100 az 260 V AC

Vodice:

* N: neutréini vodi¢

- L: fazovy vodic, 100 az 260 V AC

Postup instalace

/\UPOZORNENI! Nebezpe&i trazu elektrickfm proudem. MontaZ a instalaci Zafi-
zeni do elektrické sité musi opatrné provést kvalifikovany elektrikar.
/\UPOZORNENI! Nebezpedi trazu elektrickym proudem. Pfed kazdou zménou
zapojeni se musi ovérit, Ze na svorkdch Zafizeni neni napéti.

/UPOZORNENI! PouZivejte Zafizeni pouze s elektrickou siti a se spotfebiéi, které
vyhovuji vSéem platnym predpisim. Zkrat v elektrické siti nebo v kterémkoli spotre-
bici pfipojeném k Zafizeni mizZe Zafizeni poskodit.

/\UPOZORNENI! Nepripojujte k Zafizeni spotiebice, které prekracuji uvedené maxi-
maini zatiZeni.

/UPOZORNENI! Zafizeni pfipojujte pouze zplsobem, ktery je vtomto ndvodu
zndzornén. Jakykoli jiny postup mize zplsobit $kodu nebo draz.

/\UPOZORNENI! Neinstalujte Zafizeni tam, kde muize navlhnout.

/\UPOZORNENI! Kabel LAN pripojujte a odpojujte pouze tehdy, kdyZ je Zafizeni bez
napdjeni. Kabel LAN nesmi byt vmistech, kterych se uZivatel pfi zapojovani
a odpojovani dotykd, kovovy.

/\DOPORUCENI: Zafizeni zapojujte plnymi jednozilovymi vodiéi nebo lanky

s dutinkami. Vodice maji mit izolaci se zvysenou tepelnou odolnosti, nejméné PVC
T105 °C, tedy 221 °F.

/UPOZORNENI! Zafizeni a z4téZovy obvod musi byt jistény jisticem podle
EN60898-1 s vypinaci charakteristikou B nebo C, se jmenovitym proudem nejvyse
2 A, s vypinaci schopnosti nejméné 6 kA a s tfidou omezeni energie 3.

Nez zaCnete s montdzi ainstalaci Zafizeni, zkontrolujte, Ze jsou jistice vypnuté
aze na jejich svorkach neni napéti. Ovéfit to lze zkouSeckou faze nebo
multimetrem. Teprve kdyz méte jistotu, Ze napéti neni, miizete pokraCovat zapoje-
nim vodicd.

Podle schématu na obr. 1 nasadte méfici transformétor proudu CTA na vodi¢
jednoho zatézového obvodu a CTB na vodi¢ druhého z&tézového obvodu.

Zafizeni nasadte na listu DIN. Vodice transformatord CTA a CTB zapojte do
vstupll IA a IB Zafizeni, kazdy do svého.
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Obr. 1

Fazovy vodi¢ pfivedte pfes jisti¢ do svorky L. Stfedni vodi¢ pfipojte do svorky N.
Ovérte, Ze je vSechno zapojené spravné, a teprve potom jistie zapnéte.

Prvni pfipojeni

Pokud chcete Zafizeni pouzivat s mobilni aplikaci Shelly Smart Control

a s cloudovou sluzbou, postup pfipojeni ke Cloudu a ovladani pres aplikaci Shelly

Smart Control najdete v ndvodu k mobilni aplikaci. Mobilni aplikace Shelly ani

sluzba Shelly Cloud nejsou podminkou sprévné funkce Zafizeni. Toto Zafizeni Ize

pouzivat samostatné is rlznymi dal$imi platformami a protokoly domaci

automatizace.

/\UPOZORNENI! Nedovolte détem, aby si hrély s tlacitky a vypinaéi pfipojenymi

k Zarizeni. Prostedky dalkového ovlddani Shelly, tedy mobilni telefony, tablety

a pocitace, udrZujte mimo dosah déti.

Signalizace LED

- Power: sviti Cervené, kdyz je pfipojené napajeni.

« Wi-Fi, podle stavu:

modre v rezimu AP

- Cervené v rezimu STA bez pfipojeni k siti Wi-Fi

- Zluté v rezimu STA, kdyz je Zafizeni pfipojené k siti Wi-Fi a zaroven neni pfipo-

jené ke sluzbé Shelly Cloud nebo je tato sluzba vypnuta

zelené v rezimu STA, kdyz je Zafizeni pfipojené k siti Wi-Fi i ke sluzbé Shelly

Cloud

- blika Cervené a modre, kdyZz probiha aktualizace OTA

« LAN: sviti zeleng, kdy? je pfipojena sit LAN.

- Out: sviti Cervené, kdyz je relé sepnuté.

+ Count: blika Cervené, kdyz Zafizeni méfi energii podle nastaveni. Frekvence
blikani odpovida energii protékajici méfenym obvodem.

Tlacitko

- Kratké stisknuti prepne stav vestavéného relé.

« Stisknuti a podrzeni na 5 sekund zapne rezim AP Zafizeni.

- Stisknuti a podrzeni na 10 sekund obnovi tovarni nastaveni.

Technické udaje

« Rozmeéry, vyska x Sitka x hloubka: 94 x 19 x 69 mm / 3,70 x 0,75 x 2,71 in

* Montdz: na listu DIN

« Teplota okoli: -20 az 40 °C / -5 az 105 °F

« Vlhkost: 30 az 70 % relativni vihkosti

+ Max. nadmorska vyska: 2000 m / 6562 ft

+ Napéjeni: 100 az 260 V AC, 50/60 Hz

- Vlastni spotfeba: < 3W

+ Max. spinané napéti: 240 V AC

« Max. spinany proud: 2 A

« Vnitfni ¢idlo teploty: ano

« Voltmetry, efektivni hodnota pro kazdou fazi: 100 az 260 V

« Presnost voltmetri: +1 %

- Ampérmetry, efektivni hodnota pres transformator proudu: 0 az 50 A

« Pfesnost ampérmetr(: +1 % od 5do 50 Aa+2 % od 1do 5 A

- Méfeni vykonu a energie: ¢inny a zdanlivy vykon, ¢inna a zdanliva energie, Gc¢inik

+ UloZeni namérfenych dat: nejméné 60 dni v minutovém rozlieni

- Export dat: CSV pro zaznamenané hodnoty kvality sité a JSON pres RPC

+ Vnéjsi jisténi: max. 2 A, vypinaci charakteristika B nebo C, vypinaci schopnost
6 kA, tfida omezeni energie 3

« Frekvenéni pasmo: 2400 az 2495 MHz

« Max. vysilaci vykon: < 20 dBm

* Protokol Wi-Fi: 802.11 b/g/n

+ Dosah Wi-Fi podle mistnich podminek: az 50 m / 160 ft ve venkovnim prostoru
aaz 30 m/ 100 ft ve vnitfnim

+ Protokol Bluetooth: 4.2

* Dosah Bluetooth podle mistnich podminek: az 30 m / 100 ft ve venkovnim
prostoru a az 10 m / 33 ft ve vnitfnim

* LAN a Ethernet RJ45: ano

+ CPU: ESP32

* Flash: 16 MB

- Casové plany: 20

+ Webhooky, tedy akce s adresou URL: 20 a pét adres na kazdy

« Skriptovani: ano

« MQTT: ano

Prohlaseni o shodé

Spoleénost Shelly Europe Ltd., dfive Allterco Robotics EOOD, timto prohlasuje, ze

radiové zafizeni typu Shelly Pro EM-50 je ve shodé se smérnicemi 2014/53/EU,

2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Uplné znéni EU prohlaSeni o shodé je

k dispozici na této internetové adrese:

https://shelly.link/ProEM-50_DoC

Vyrobce: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Oficidlni web: https://www.shelly.com

Zmény kontaktnich daji zvefejiiuje vyrobce na oficialnim webu.

VSechna prava k ochranné znamce Shelly® a dalsi prava dusevniho vlastnictvi

spojena s timto Zafizenim patfi spole¢nosti Shelly Europe Ltd.

Cesky pieklad zajistila spolecnost EST Praha. Zavazné je anglické znéni vyrobce.

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficidlni dodavatel Shelly v CR a SR
www.est-praha.cz
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NAVOD NA POUZITIE A BEZPECNOSTNE POKYNY

SHELLY PRO EM-50

JEDNOFAZOVY ELEKTROMER

Precitajte si pred pouzitim

Tento dok bsahuje délezité technické abezpeé

o Zariadeni, o jeho bezpeé pouzivani a instalacii

/AUPOZORNENIE! Skér neZ zacnete s instaldciou, precitajte si pozorne av celom
rozsahu tento ndvod aj vSetky ostatné dokumenty, ktoré Zariadenie sprevadzaju.
Nedodrzanie postupu instaldcie méZe viest k poruche, k ohrozeniu zdravia a Zivota,
k poruseniu zékona alebo k odmietnutiu zakonnych a/alebo obchodnych zéruk, ak
boli poskytnuté. Spolocnost Shelly Europe Ltd. nezodpovedd za Ziadnu stratu ani
Skodu, ktoré vznikne nespravnou instaldciou alebo nesprévnou prevédzkou tohto
Zariadenia v désledku nedodrZania pokynov v tomto ndvode.

Predstavenie produktu

Shelly® je rad zariadeni riadenych mikroprocesorom, ktoré umoZiujui ovladat
elektrické obvody na dialku z mobilného telefénu, tabletu, pocitaca alebo zo
systému domacej automatizacie. Zariadenia Shelly® mézu pracovat samostatne
v miestnej sieti Wi-Fi alebo cez cloudové sluzby domacej automatizacie.

Shelly Cloud je sluzba, ku ktorej sa dostanete z mobilnej aplikdcie pre Android
ai0S alebo z ktoréhokolvek internetového prehliadaca na adrese
https://control.shelly.cloud/. Zariadenia Shelly® mozno ovladat a sledovat na
dialku odkialkol'vek, kde ma pouzivatel pripojenie na internet, pokial su pripojené
k routeru Wi-Fi a k internetu.

Zariadenia Shelly® maju vstavané webové rozhranie. Dostupné je na adrese
http://192.168.33.1, ked ste pripojeni priamo k pristupovému bodu Zariadenia,
alebo na IP adrese Zariadenia v miestnej sieti Wi-Fi. Cez vstavané webové rozhra-
nie mozno Zariadenie sledovat, ovladat aj nastavovat.

Zariadenia Shelly® vedia komunikovat priamo s dal§imi zariadeniami Wi-Fi proto-
kolom HTTP. Rozhranie API poskytuje spolo¢nost Shelly Europe Ltd. Viac néjdete
na adrese:

https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview

Zariadenia Shelly® sa dodavaju s firmvérom nainstalovanym z vyroby. Ak st na
udrzanie zhody potrebné aktualizacie firmvéru, vratane bezpeénostnych, poskytne
ich spolo¢nost Shelly Europe Ltd. zdarma cez vstavané webové rozhranie Zaria-
denia alebo cez mobilnu aplikaciu Shelly, kde vidno aj aktualnu verziu firmvéru.
Rozhodnutie, ¢i aktualizéciu firmvéru nainstalovat, je vyhradnou zodpovednostou
pouzivatela. Spolo¢nost Shelly Europe Ltd. nezodpoveda za nedostatky v zhode
Zariadenia sposobené tym, Ze pouzivatel poskytnuté aktualizcie véas
nenainstaloval.

Rad Shelly® Pro

Rad Shelly® Pro je uréeny pre byty, kancelarie, predajne, vyrobné prevadzky
a dalSie budovy. Zariadenia Shelly® Pro sa montuji na listu DIN v rozvadzaci
a hodia sa obzvlast dobre do novostavieb.

Vsetky zariadenia Shelly® Pro mozno ovladat a sledovat cez Wi-Fi a cez siet LAN.
Na prvé pripojenie mozno vyuzit Bluetooth.

Shelly Pro EM-50, dalej Zariadenie, je jednofazovy dvojkanélovy elektromer na
listu DIN s reléovym bezpotencidlovym kontaktom na ovladanie stykaca.
Zariadenie hlasi kumulovanti namerant energiu a v redlnom ¢ase aj napétie, prad
a uginnik. Udaje uklada do trvalej paméte a mozno ich spatne ziskat najmenej za
60 dni v mindtovom rozliSeni.

Legenda
Svorky Zariadenia:
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Obr. 1
+ O: vystup relé
- I:vstup relé
« lA: vstup meracieho transforméatora pridu A, teda CTA
« IB: vstup meracieho transformétora pridu B, teda CTB
* N: svorka stredného vodica
- L: svorka fazy, 100 az 260 V AC
Vodice:
« N: stredny vodi¢
« L: fazovy vodi€, 100 az 260 V AC

Postup instalacie

/AUPOZORNENIE! Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom. Montéz a instaldciu
Zariadenia do elektrickej siete musi opatrne vykonat kvalifikovany elektrikar.
/AUPOZORNENIE! Nebezpecenstvo urazu elektrickm pridom. Pred kaZdou
zmenou zapojenia sa musi overit, Ze na svorkdch Zariadenia nie je napatie.

/A UPOZORNENIE! PouzZivajte Zariadenie iba s elektrickou sietou a so spotrebiémi,
ktoré vyhovuju vsetkym platnym predpisom. Skrat v elektrickej sieti alebo

v ktoromkolvek spotrebici pripojenom k Zariadeniu méZe Zariadenie poskodit.
/\UPOZORNENIE! Nepripdjajte k Zariadeniu spotrebice, ktoré prekracuji uvedené
maximalne zatazZenie.

/\UPOZORNENIE! Zariadenie pripdjajte iba spdsobom, ktory je vtomto ndvode
zndzorneny. Akykolvek iny postup méZe spésobit Skodu alebo draz.
/\UPOZORNENIE! Neinstalujte Zariadenie tam, kde méze zvihndt.

/A UPOZORNENIE! Kabel LAN pripdjajte a odpdjajte iba vtedy, ked' je Zariadenie bez
napdjania. Kabel LAN nesmie byt v miestach, ktorych sa pouZivatel pri zapdjani
a odpdjani dotyka, kovovy.

/\ODPORUCANIE: Zariadenie zapédjajte plnymi jednoZilovymi vodiémi alebo lankami
s dutinkami. Vodi¢e maju mat izoldciu so zvysenou tepelnou odolnostou, najmenej
PVC T105 °C, teda 221 °F.

/UPOZORNENIE! Zariadenie a zdtaZovy obvod musia byt istené isticom podla
EN60898-1 s vypinacou charakteristikou B alebo C, s menovitym pridom najviac
2 A, s vypinacou schopnostou najmenej 6 kA a s triedou obmedzenia energie 3.

Skor nez zaCnete s montdzou a instaldciou Zariadenia, skontrolujte, ¢i su istice
vypnuté a &i na ich svorkdch nie je napétie. Overit to mozno skusackou fazy alebo
multimetrom. AZ ked méte istotu, ze napétie nie je, mozete pokracovat zapojenim
vodicov.

Podla schémy na obr. 1 nasadte meraci transformator pridu CTA na vodi¢
jedného zatazového obvodu a CTB na vodi¢ druhého zatazového obvodu.

Zariadenie nasadte na listu DIN. Vodice transformatorov CTA a CTB zapojte do
vstupov |A a IB Zariadenia, kazdy do svojho.

Féazovy vodi¢ privedte cez isti¢ do svorky L. Stredny vodi¢ pripojte do svorky N.
Overte, Ze je vSetko zapojené spravne, a az potom istice zapnite.

Prvé pripojenie

Ak chcete Zariadenie pouzivat s mobilnou aplikaciou Shelly Smart Control
a s cloudovou sluzbou, postup pripojenia ku Cloudu a ovladania cez aplikaciu
Shelly Smart Control néjdete v navode k mobilnej aplikdcii. Mobilnd aplikacia
Shelly ani sluzba Shelly Cloud nie stii podmienkou sprévnej funkcie Zariadenia.
Toto Zariadenie mozno pouzivat samostatne aj s réznymi dal$imi platformami
a protokolmi domacej automatizacie.

/A\UPOZORNENIE! Nedovolte detom, aby sa hrali s tlacidlami a vypinacmi pripoje-
nymi k Zariadeniu. Prostriedky dialkového ovlddania Shelly, teda mobilné telefony,
tablety a pocitace, udrZujte mimo dosahu deti.

Signalizacia LED

« Power: svieti Cerveno, ked je pripojené napdjanie.

+ Wi-Fi, podla stavu:

- modro v rezime AP

- Cerveno v rezime STA bez pripojenia k sieti Wi-Fi

Zlto vrezime STA, ked je Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a zaroven nie je

pripojené k sluzbe Shelly Cloud alebo je tato sluzba vypnuta

zeleno v rezime STA, ked' je Zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi aj k sluzbe Shelly

Cloud

- blika cerveno a modro, ked prebieha aktualizacia OTA

« LAN: svieti zeleno, ked je pripojend siet LAN.

« Out: svieti Cerveno, ked' je relé zopnuté.

« Count: blika ¢erveno, ked' Zariadenie meria energiu podl'a nastavenia. Frekvencia
blikania zodpoveda energii pretekajicej meranym obvodom.

Tlacidlo

- Kratke stlacenie prepne stav vstavaného relé.

« Stlatenie a podrzanie na 5 sekund zapne rezim AP Zariadenia.

« Stlacenie a podrzanie na 10 sekind obnovi tovérenské nastavenie.

Technické tdaje

+ Rozmery, vyska x $irka x hibka: 94 x 19 x 69 mm /3,70 x 0,75 x 2,71 in

+ Montéz: na listu DIN

+ Teplota okolia: -20 az 40 °C / -5 az 105 °F

« Vlhkost: 30 az 70 % relativnej vihkosti

+ Max. nadmorska vyska: 2000 m / 6562 ft

+ Napdjanie: 100 az 260 V AC, 50/60 Hz

« Vlastna spotreba: < 3W

+ Max. spinané napatie: 240 V AC

+ Max. spinany prid: 2 A

« Vnutorny snimac teploty: éno

« Voltmetre, efektivna hodnota pre kazdu fazu: 100 az 260 V

* Presnost voltmetrov: £1 %

« Ampérmetre, efektivna hodnota cez transforméator pridu: 0 az 50 A

* Presnost ampérmetrov: 1 % od 5do 50 Aa+2 % od 1do 5 A

« Meranie vykonu a energie: ¢inny a zdanlivy vykon, ¢innd a zdanliva energia, G¢in-
nik

« UloZenie nameranych tdajov: najmenej 60 dni v minGtovom rozliseni

« Export udajov: CSV pre zaznamenané hodnoty kvality siete a JSON cez RPC

« Vonkajsie istenie: max. 2 A, vypinacia charakteristika B alebo C, vypinacia
schopnost 6 kA, trieda obmedzenia energie 3

« Frekvencné pasmo: 2400 az 2495 MHz

+ Max. vysielaci vykon: < 20 dBm

+ Protokol Wi-Fi: 802.11 b/g/n

+ Dosah Wi-Fi podla miestnych podmienok: az 50 m / 160 ft vo vonkajSom pries-
tore a az 30 m/ 100 ft vo vndtornom

+ Protokol Bluetooth: 4.2

+ Dosah Bluetooth podla miestnych podmienok: az 30 m / 100 ft vo vonkajsom
priestore a az 10 m / 33 ft vo vnitornom

* LAN a Ethernet RJ45: ano

+ CPU: ESP32

+ Flash: 16 MB

- Casové plany: 20

+ Webhooky, teda akcie s adresou URL: 20 a péat adries na kazdy

« Skriptovanie: ano

+ MQTT: 4no

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Shelly Europe Ltd., predtym Allterco Robotics EOOD, tymto vyhlasuje,

Ze radiové zariadenie typu Shelly Pro EM-50 je vzhode so smernicami

2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Uplné znenie EU vyhlasenia

o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:

https://shelly.link/ProEM-50_DoC

Vyrobca: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Oficidlny web: https://www.shelly.com

Zmeny kontaktnych tdajov zverejriuje vyrobca na oficidlnom webe.

VSetky prava k ochrannej zndmke Shelly® a dalSie prava dusevného vlastnictva

spojené s tymto Zariadenim patria spolo¢nosti Shelly Europe Ltd.

Slovensky preklad zabezpegtila spoloénost EST Praha. Zévézné je anglické znenie

vyrobcu.

GUIA DO UTILIZADOR E DE SEGURANGA
SHELLY PRO EM-50
MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO

Leia antes de utilizar

Este documento contém importante informagéo técnica e de seguranca relativa ao
dispositivo, sua utilizagdo segura e instalagao.

AATENGAO! Antes de iniciar a instalagdo, por favor leia atentamente e na integra a
documentagdo incluida. O incumprimento dos procedimentos recomendados poderdo
dar origem a avarias, perigo a sua vida ou violagdo da lei. A Shelly Europe Ltd ndo se
responsabiliza por quaisquer perdas ou danos em caso de uma incorreta instalagdo ou
incorreta utilizagéo deste dispositivo.

Apresentagao do Produto

Shelly® é uma linha de dispositivos inovadores geridos por micro-processador, que
permitem o controlo remote de eletrodomésticos através de telemdvel, tablet, PC
ou sistema de domética. Os dispositivos Shelly® podem funcionar isoladamente
numa rede Wi-Fi local ou podem também ser operados através de servigos de do-
mética em nuvem. Shelly Cloud é um desses servigos que pode ser acedido usando
uma aplicagdo moével Android ou iOS, ou com um qualquer browser de internet em
https://control.shelly.cloud/. Os dispositivos Shelly® podem ser acedidos, controla-
dos e monitorizados remotamente a partir de qualquer localizagdo onde o Utilizador
tiver uma conexao a internet, desde que os dispositivos estejam conectados a um
router Wi-Fi e a Internet. Os dispositivos Shelly® possuem um Interface Web embutido
e acessivel em http://192.168.33.1 na rede Wi-Fi, criada pelo dispositivo em modo
Ponto de Acesso (AP), ou no enderego URL do dispositivo na rede Wi-Fi a que esta
ligado. O Interface Web embutido pode ser usado para monitorizar e controlar o dispo-
sitivo, assim como ajustar as suas configuragdes.

Os dispositivos Shelly® podem comunicar diretamente com outros dispositivos Wi-Fi
através do protocolo HTTP. Uma App ¢é fornecida por Shelly Europe Ltd. Para mais
informagao, por favor visite:
https:/shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.

Os dispositivos Shelly® sao distribuidos com firmware instalado em fabrica. Se forem
necessarias atualizagdes ao firmware de forma a manter os dispositivos em conformi-
dade, incluindo atualizagdes de seguranga,Shelly Europe Ltd fornecerd as atualizagdes
gratuitamente através do Interface Web embutido ou da Aplicagdo Movel Shelly, onde
a informagéo sobre a versdo de firmware atual se encontra acessivel. A escolha em
instalar ou ndo instalar as atualizagées de firmware do Dispositivo é responsabilidade
Unica do utilizador. Shelly Europe Ltd n&o se responsabiliza por qualquer falha na con-
formidade do Dispositivo causada pela ndo instalagdo das atualizagdes disponiveis
em tempo Util, por parte do Utilizador.

Série Shelly® Pro

A Série Shelly® Pro é uma linha de dispositivos adequados a casas, escritérios, lojas,
instalagdes fabris e outros edificios. Os dispositivos Shelly® Pro sdo compativeis com
montagem DIN dentro de caixas de disjuntores e de distribuigdo, e adequados a cons-
trugdo de novos edificios. A conetividade para todos os dispositivos Shelly® Pro pode
ser conseguida por meio de conegéo de internet Wi-Fi ou LAN, e Bluetooth pode ser
usado no processo de integragéo.

0 Shelly Pro EM-50 (O Dispositivo) ¢ um medidor de energia monofasico, de canal
duplo, montavel em calha DIN, com um relé de contactos secos para controlo do
contactor. O Dispositivo reporta a energia acumulada, bem como dados de tensé&o,
corrente e fator de poténcia em tempo real. Armazena dados em meméria ndo volatil
para recuperagdo posterior, pelo menos 60 dias de resolugdo de dados de 1 minuto.
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+ 0: Terminal de saida do relé

% N
+ I: Terminal de entrada do relé

+ 1A: Entrada do transformador de corrente A (CTA)
+ IB: Entrada do transformador de corrente B (CTB)
+ N: Terminal de Neutro

+ L: Terminais de corrente (100-260 VCA)

Cabos:

+ N: Cabo de Neutro

« L: Cabo ativo (100-260 VCA)

Instrugoes de Instalagao

AATENGAO! Perigo de eletrocuss&o. A montagem/instalagdo do Dispositivo & rede elé-
trica deve ser executada com precaugdo, por um eletricista qualificado.

AATENGAO! Perigo de eletrocusso. Qualquer alteragdo nas ligagdes sé deve ser exe-
cutada depois de assegurado de que ndo existe qualquer voltagem nos terminais do
Dispositivo.

AATENGAO! Utilize o Dispositivo apenas com uma rede elétrica e eletrodomésticos que
estejam de acordo com os regulamentos aplicdveis. Um curto-circuito na rede elétrica
ou num dos eletrodomésticos conectados poderd danificar o Dispositivo.

AATENGAO! N&o conecte o Dispositivo a electrodomésticos se estes excederem a
carga maxima permitida.

AATENGAO! Conecte o Dispositivo apenas da forma ilustrada nestas instrugdes. Qual-
quer outra forma poderd causar danos e/ou acidentes.

AATENGAO! Néo instale o dispositivo num local que possa ficar molhado.

/A\CUIDADO! Conecte ou desconecte o cabo LAN somente quando o dispositivo estiver
desligado! O cabo LAN nédo deve ser metdlico nas partes tocadas pelo usudrio para
conectar ou desconectar o cabo.

/RECOMENDAGAO: Ligue o Dispositivo utilizando cabos sélidos de nicleo dnico ou
cabos trangados com virolas. Os cabos devem ter um isolamento com maior resisténcia
ao calor, ndo inferior a PVC T105°C (221°F).

/AATENGAO! 0 dispositivo e o circuito de corrente de carga devem ser protegidos por
uma chave de protegdo de cabo de acordo com a norma EN60898-1 (caracteristica de
disparo B ou C, méx. 2 A de corrente nominal, classificagdo de interrupgdo minima de 6
kA, classe 3 de limitagdo de energia).

Antes de iniciar a montagem/instalag&o do Dispositivo, certifique-se de que os disjun-
tores estdo desligados e de que ndo existe qualquer voltagem nos seus terminais. Isto
pode ser verificado com um multimetro ou medidor de fase. Assim que se certificar de
que ndo existe qualquer voltagem, podera entdo proceder com a cablagem.

Fig. 1
Legenda
Terminais do dispositivo:

Seguindo o esquema da Fig. 1, instalar o transformador de corrente CTA a volta do
cabo de um circuito de carga e o CTB a volta do cabo de outro circuito de carga.
Montar o aparelho na calha DIN.

Ligar os cabos do CTA e do CTB aos conectores de entrada IA e IB do aparelho, res-
petivamente.

Ligar o cabo de corrente através de um disjuntor ao terminal L. Ligar o cabo neutro
ao terminal N.

Certifique-se de que efetuou todas as ligagdes corretamente e entdo ligue os disjun-
tores.

Inclusao Inicial

Se vocé optar por usar o dispositivo com o aplicativo movel Shelly Smart Control e o
servigo de nuvem, as instrugdes sobre como conectar o dispositivo a nuvem e con-
trola-lo por meio do aplicativo Shelly Smart Control podem ser encontradas no guia
do aplicativo mével. O aplicativo mével Shelly e o servigo Shelly Cloud ndo séo condi-
¢Oes para que o Dispositivo funcione corretamente. Este dispositivo pode ser usado
de forma independente ou com vdrias outras plataformas e protocolos de automacéo
residencial.

ATENGAO! Ndo permita que criangas brinquem com os botdes/comutadores conec-
tados ao Dispositivo. Mantenha os Dispositivos de controlo remoto do Shelly (telemd-
veis, tablets, PCs) fora do alcance das criangas.

Indicadores LED

« Power: Luz vermelha se a alimentagéo estd conectada

+ Wi-Fi (varia):
- Luz azul se em modo AP.
- Luz vermelha se em modo STA e ndo conectado a uma rede Wi-Fi.
- Luz amarela se em modo STA e conectado a uma rede Wi-Fi. Ndo conectado a

Shelly Cloud ou Shelly Cloud desativado.

- Luz verde se em modo STA e conectado a uma rede Wi-Fi network e a Shelly Cloud.
- O LED piscara Vermelho/Azul se uma atualizag&o estiver em progresso.

* LAN: Luz verde se a LAN estd conectada.

+ Out: Luz vermelha se o relé estiver fechado.

« Count: Luz vermelha piscaré quando o Dispositivo estiver a medir a energia de acor-
do com as configuragdes dependendo da frequéncia de energia circulando através
do circuito medido.

Botao do utilizador

+ Prima brevemente para alternar o estado do relé incorporado.

« Pressione durante 5 seg. para ativar o AP do Dispositivo

« Pressione durante 10 seg. para repor a definigao de fabrica.

Especificagoes

+ Dimensdes (AXLxP): 94x19x69 mm / 3.70x0.75x2.71 in

+ Montagem: Calha DIN

Temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C /-5 °F a 105 °F

* Umidade 30% a 70% RH

Altitude maxima: 2000 m / 6562 ft

Fonte de alimentag&o: 100 - 260 VCA, 50/60Hz

Consumo elétrico: < 3 W

Tensdo maxima de comutagéo: 240 VCA

Corrente maxima de comutagéo: 2 A

Sensor interno de temperatura: Sim

Voltimetros (RMS para cada fase): 100 - 260 V

Precisédo dos voltimetros: £1 %

Amperimetros (RMS via CT): 0- 50 A

Precisao dos amperimetros:

-+1% (5-50 A)

-+2%(1-5A)

Medig&o de poténcia e energia:

- Poténcia ativa e aparente

- Energia ativa e aparente

- Fator de poténcia

Armazenamento de dados de medigdo: Pelo menos 60 dias de 1 min. de resolugdo
de dados

+ Exportagéo de dados:

- CSV para valores registados de PQ

- Formato JSON através de RPC

Protegdo externa: max. 2 A, caracteristica de disparo B ou C, classificagéo de inter-
rupgao de 6 kA, classe de limitagdo de energia 3

Banda de radiofrequéncias: 2400 - 2495 MHz

+ Poténcia maxima de radiofrequéncias: <20 dBm

Protocolo Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Alcance de operagdo de Wi-Fi (dependendo das condigdes locais):

- até 50 m / 160 ft no exterior

- até 30 m / 100 ft no interior

Protocolo Bluetooth: 4.2

Alcance de operagao de Bluetooth (dependendo das condigdes locais):

- até 30 m/ 100 ft no exterior

- até 10 m/ 33 ft no interior

LAN/Ethernet (RJ45): Sim

CPU: ESP32

Flash: 16 MB

+ Agendamentos: 20

Webhooks (agdes URL): 20 com 5 URLs por cada "hook"

« Scripting: Sim

+ MQTT: Sim

Declaragéo de conformid

A Shelly Europe Ltd. (ex-Allterco Robotics EOOD) declara por este meio que o equipa-
mento radio tipo Shelly Pro EM-50 opera conforme a Diretriz 2014/53/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2011/65/EU. O texto completo da declaragdo da UE sobre a conformida-
de estd disponivel no seguinte enderego de internet
https://shelly.link/ProEM-50_DoC

Fabricante: Shelly Europe Ltd.

Enderego: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Site oficial: https:/www.shelly.com

Alteragdes nos enderegos de contato sdo publicados pelo Fabricante no website ofi-
cial.

Todos os direitos sobre a marca registada Shelly® e outros direitos de propriedade
intelectual associados a este Dispositivo pertencem a Shelly Europe Ltd.
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NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SECURITE
SHELLY PRO EM-50

COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE

A lire avant utilisation
Ced ient des infor et des
importantes concernant le dispositif, son utilisation et son installation.
AATTENTION ! Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et entié-
rement cette notice d'utilisation. Le non-respect des procédures recommandées peut
entrainer un dysfonctionnement, représenter un danger ou étre une violation de la loi.
Shelly Europe Ltd n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés lors
d’une installation ou utilisation inadéquate de ce dispositif.

Présentation du produit

Shelly® est une gamme de dispositifs innovants gérés par microprocesseur, qui per-
mettent de contrdler a distance les appareils électriques par le biais d'un téléphone
portable, d'une tablette, d'un PC ou d'un systeme domotique. Les dispositifs Shelly®
peuvent fonctionner de maniére autonome connectés au Wi-Fi ou ils peuvent égale-
ment étre exploités par des services domotiques depuis le Cloud. Shelly Cloud est
un service qui peut étre utilisé depuis l'application Android ou iOS, ou via n'importe
quel navigateur Internet sur https:/control.shelly.cloud/. Les dispositifs Shelly®
peuvent étre utilisés et controlés a distance depuis n'importe quel endroit ou I'utilisa-
teur dispose d'une connexion Internet, a condition que les dispositifs soient connec-
tés au Wi-Fi et a l'Internet. Les dispositifs Shelly® ont une interface Web intégrée
accessible a l'adresse suivante http://192.168.33.1 au sein du réseau Wi-Fi, créée
par le dispositif en mode point d'accés sans fil ou a I'adresse URL du dispositif sur le
réseau Wi-Fi auquel il est connecté. Linterface Web intégrée peut étre utilisée pour
surveiller et controler le dispositif ainsi que pour ajuster ses paramétres.

Les dispositifs Shelly® peuvent communiquer directement avec d'autres dispositifs
connectés en Wi-Fi par le biais du protocole HTTP. Une API est fournie par Shelly
Europe Ltd. Pour plus d'informations, veuillez visiter :
https:/shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview.

Les dispositifs Shelly® sont livrés avec un micrologiciel (firmware) pré-installé. Si
des mises a jour sont nécessaires pour maintenir les dispositifs conformes ainsi
que mettre a jour les consignes de sécurité, Shelly Europe Ltd les fournira gratuite-
ment depuis l'interface Web intégrée au dispositif ou depuis I'application Shelly, ou
les informations sur la version actuelle du micrologiciel sont disponibles. Le choix
d'installer ou non les mises a jour du micrologiciel du dispositif reléve de la seule
responsabilité de I'utilisateur. Shelly Europe Ltd n'est aucunement responsable de
tout manque de la conformité du dispositif causé par le fait que ['utilisateur n'a pas
installé les mises a jour fournies en temps voulu.

Gamme Shelly® Pro

Shelly® Pro est une gamme de dispositifs adaptés aux maisons, bureaux, com-
merces de détail, usines de fabrication et autres batiments. Les dispositifs Shel-
ly® Pro peuvent étre montés sur un rail DIN a l'intérieur du tableau électrique et
conviennent parfaitement a la construction de nouveaux batiments. La connectivité
pour tous les dispositifs Shelly® Pro peut se faire par connexion Internet en Wi-Fi ou
en réseau local LAN et le Bluetooth peut aussi étre utilisé.

Shelly Pro EM-50 (le Dispositif) est un compteur électrique monophasé a deux ca-
naux, montable sur rail DIN. Il estdoté d'un relais a contacts secs pour le contréle
des contacteurs. Le Dispositif indique I'énergie accumulée ainsi que les données de
tension, de courant et de facteur de puissance en temps réel. Il stocke les données
dans une mémoire non volatile afin de pouvoir les récupérer ultérieurement pendant
au moins 60 jours avec une résolution de 1 minute.
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Bornes du dispositif :

« 0: Sortie relais

* I: Entrée relais

« IA: Entrée de la pince ampéremétrique A (CTA)
« IB: Entrée de la pince ampéremétrique A (CTB)
« N:Borne pour le Neutre

« L:Borne pour la Phase (100-260 V AC)
Cables:

+ N:Fil Neutre

« L:Fil Phase (100-260 V AC)

Instructions d'installation

/ATTENTION ! Risque d'électrocution. Le montage/l'installation du Dispositif sur le
réseau électrique doit étre effectué avec prudence, par un électricien qualifié.
/ATTENTION ! Risque d'électrocution. Chaque modification des connexions doit étre
effectuée aprés que vous vous soyez assurés qu'il n'y ait aucune tension aux bornes
du Dispositif.

/AATTENTION ! Nutilisez le Dispositif quavec un réseau électrique et des appareils
conformes a toutes les réglementations applicables. Un court-circuit sur le réseau
électrique ou tout appareil connecté au Dispositif peut lendommager.

AATTENTION ! Ne branchez pas le Dispositif a d'autres appareils dont la charge
maximale indiquée est dépassée !

/ATTENTION ! Suivez les instructions indiquées pour connecter le Dispositif. Toute
autre méthode pourrait engendrer des dommages et/ou des blessures.
AATTENTION ! N'installez pas le Dispositif dans un endroit susceptible d'étre exposé
a l'humidité.

/NATTENTION ! Branchez ou débranchez le cable LAN uniquement lorsque l'appareil
est éteint ! Le cdble LAN ne doit pas étre métallique dans les parties touchées par
lutilisateur pour brancher ou débrancher le cable.

/ARECOMMANDATION : Branchez le Dispositif a l'aide de cdbles monoconducteurs
ou des cébles toronnés avec embouts. Les cébles doivent étre dotés d'une isolation
offrant une résistance accrue a la chaleur, au moins égale au PVC T 105 °C (221 °F).
AATTENTION ! Le Dispositif et le circuit de charge doit étre sécurisé par un interrup-
teur de protection conforme a la norme EN60898-1 (courbe de déclenchement B ou C,
2 A max., pouvoir de coupure 6 kA min., classe de limitation d'énergie 3).

Avant de commencer l'installation/le montage du Dispositif, vérifiez que le disjonc-
teur soit éteint et qu'il n'y ait pas de tension aux bornes. Ceci peut étre fait avec un
testeur de phase ou un multimétre. Lorsque vous étes sirs qu'il n'y a pas de tension,

vous pouvez procéder au raccordement des cables.

En suivant le schéma de l'image 1, installez la pince ampéremétrique CTA autour du
fil d'un circuit de charge et CTB autour du fil d'un autre circuit de charge.

Monter le Dispositif sur le rail DIN.

Branchez les fils du CTA et du CTB dans les connecteurs d'entrée IA et IB du Dis-
positif.

Branchez le fil Phase a la borne L par l'intermédiaire d'un disjoncteur. Branchez le
fil Neutre a la borne N.

Assurez-vous d'avoir correctement effectué tous les raccordements, puis enclen-
chez les disjoncteurs.

Intégration initiale

Si vous choisissez d'utiliser le Dispositif avec I'application Shelly Smart Control et
le service Shelly Cloud, les instructions pour connecter le Dispositif au Cloud et le
controler depuis I'application Shelly se trouvent dans le guide de I'application mo-
bile. Lapplication Shelly et le service Shelly Cloud ne sont pas indispensables au bon
fonctionnement du Dispositif. Ce Dispositif peut étre utilisé avec d'autres services
et applications domotiques.

AATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les boutons/interrupteurs
connectés au Dispositif. Gardez les dispositifs permettant de contréler Shelly a dis-
tance (téléphone portable, tablette, ordinateur), hors de portée des enfants.

Eclairage LED

« Power : Voyant rouge si |'alimentation électrique est branchée.

+ Wi-Fi (cela peut varier) :

- Voyant bleu si en mode AP

- Voyant rouge si en mode STA et non connecté au Wi-Fi

- Voyant jaune si en mode STA et connecté au Wi-Fi. Non connecté a Shelly Cloud
ou Shelly Cloud désactivé

- Voyant vert si en mode STA et connecté au Wi-Fi et au Shelly Cloud

- Voyant LED clignote rouge/bleu si la mise a jour OTA est en cours

LAN : Voyant vert si le cable LAN est connecté

Out : Voyant rouge si le relais est fermé.

Count : Le voyant rouge clignote lorsque le Dispositif mesure I'énergie selon les

paramétres, avec une fréquence dépendant de I'‘énergie circulant dans le circuit

mesuré.

Bouton d'utilisateur

+ Appuyez briévement pour pour changer I'état du relais intégré.

+ Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour activer le AP du Dispositif.
+ Appuyez et maintenez pendant 10 secondes pour réinitialiser le dispositif.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Hx L xP):94x19x69 mm/3.70x 0.75x2.71 in

Montage : Sur rail DIN

Température ambiante : de -20 °C a 40 °C

+ Humidité : 30 % a 70 %

« Altitude maximale : 2000 m

Alimentation électrique : 100-260 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique : < 3 W

Tension de commutation max. : 240 V AC

Courant de commutation max: 2 A

+ Capteur de température : Oui

Voltmétre (RMS pour chaque phase) : 100-260 V

Précision de mesure du voltmetre : +1 %

Ampéremétre (RMS via CT) : 0-50 A

Précision de la mesure de 'amperemetre :

-1 % (5-50 A)

- 2% (1-5A)

Compteur électrique et énergétique :

- Courant actif et apparent

- Energie active et apparente

- Facteur de courant

Stockage des données de mesure : au moins 60 jours avec des données de ré-
solution de 1 minute

« Exportation des données :

- CSV pour les valeurs enregistrées de qualité de courant

- Exportation au format JSON grace au prototcole RPC

Protection externe : 2 A max., courbe de déclenchement B ou C, pouvoir de cou-
pure 6 kA, classe de limitation d'énergie 3

Bande de radiofréquences : 2400-2495 MHz

« Puissance de radiofréquence max. : < 20 dBm

Norme Wi-Fi : 802.11 b/g/n

Portée du Wi-Fi (en fonction des collectivités locales) :

- jusqu'a 50 m / 164 ft a l'extérieur

-jusqu'a 30 m / 98 ft a l'intérieur

Norme Bluetooth : 4.2

Portée du Bluetooth (en fonction des collectivités locales) :

- jusqu'a 30 m/ 98 ft a l'extérieur

-jusqu'a 10 m/ 33 ft a l'intérieur

LAN/Ethernet (RJ45): Oui

CPU : ESP32

Mémoire fash : 16 MB

« Programmations : 20

Webhooks (actions URL) : 20 avec 5 URLs par hook

« Scripts : Oui

* MQTT: Oui

Déclaration de conformité

Par la présente, Shelly Europe Ltd. (anciennement Allterco Robotics EOOD) dé-
clare que l'équipement radio de type Shelly Pro EM-50 est conforme a la directive
2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclara-
tion de conformité de I'UE est disponible a I'adresse internet suivante
https:/shelly.link/ProEM-50_DoC

Fabricant : Shelly Europe Ltd.

Adresse : 103, Boulevard "Cherni vrah", 1407 Sofia, Bulgarie

Tél : +359 2 988 7435

E-mail : support@shelly.com

Site officiel : https:/www.shelly.cloud/fr

Les modifications des coordonnées, faites par le fabricant, sont publiées sur le site
officiel.

Tous les droits de la marque Shelly® et autres droits de propriété intellectuelle asso-
ciés a ce Dispositif appartiennent a Shelly Europe Ltd.
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